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前注：
本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。
一、商务要求
	序号
	条款名称
	具体要求内容

	1
	付款方式
	
经招标人验收合格后按实际使用量结算，分期付款（具体形式以合同约定为准）。


	2
	服务地点
	安庆市中医医院南院区、北院区

	3
	服务期限
	按照采购人的要求分批供货，据实结算。采购费用总额达到该项目总中标价（预算金额×中标费率）时止。每批次供货时间为接采购人通知30日历天内完成供货和安装。

	4
	质保期
	所有标识标牌质保期2年



二、服务需求及技术要求
	序号
	货物名称
	尺寸规格
	单位
	数量
	工艺
	
最高限价
（单价）


			南院区标识数量清单

	A-户外标识

	A-04
	户外宣传栏
	2400*1200*40mm
	套
	2
	①1.2mm镀锌板激光切割刨槽折弯焊接造型，表面抛光打磨烤专色汽车漆，内部钢结构；②图文内容：文字内容3M膜雕刻贴附于表面；③不锈钢框架正面配置，5MM厚钢化白玻；④采用可磁吸式背板；⑤贴墙安装。
	1584.00 

		B-门诊楼标识

	B-01
	大厅楼层总索引
	3500*2200*120m
	套
	1
	①1.2mm镀锌板激光切割刨槽折弯焊接造型，内部钢结构；②图文内容：图文信息专用透明膜高精度UV印刷；③辅助图形：图案高清丝网印刷
	5500.00 

	B-02
	专家介绍栏
	3500*2200*120m
	套
	1
	①主体：1.5mm厚不锈钢焊接造型专色氟碳烤漆②5mm亚克力激光雕刻内嵌.(信息可替换)
	7150.00 

	B-03
	服务窗口标识
	H:250mm
	套
	7
	①户外车贴，背面背胶②正面覆哑膜贴附于玻璃表面.
	110.00 

	B-04
	电梯索引
	1800*600*10mm
	套
	4
	①采用10mm高密度PVC雕刻底板喷汽车漆③图文内容：图文信息专用透明膜高精度UV印刷 ④专用胶贴墙固定
	176.00 

	B-05
	电梯功能编号牌
	250*1600*5mm
	套
	4
	①5mm厚PVC激光雕刻造型，表面喷漆，图文高清UV平面印刷
	66.00 

	B-06
	电梯内楼层索引
	600*900*10mm
	套
	1
	①10mm厚注模铝框，内置专用底板，表面亚克力盖板强磁固定，车贴写真内容②专用胶贴附于电梯轿厢壁上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。(内容可替换)
	93.50 

	B-07
	步梯索引
	900*500*10mm
	套
	8
	①采用10mm高密度PVC雕刻底板喷漆③图文内容：图文信息专用透明膜高精度UV印刷 ④专用胶贴墙固定
	74.80 

	B-09
	过道双面吊牌
	300*2000*100mm
	套
	9
	①采用100mm厚专用铝合金灯箱型材框体，图文内容采用软膜高精度印刷，框体表面烤专色汽车漆②螺纹丝杆固定于墙顶悬空吊挂，配烤专色油漆装饰套管
	1430.00 

	
	
	350*3000*100mm
	套
	1
	
	2145.00 

	B-10
	贴墙指示牌
	1200*500mm
	套
	4
	①采用透明车贴高精度打印内容②专用胶贴墙固定；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。
	110.00 

	B-12
	区域大科室吊牌
	250*1500*10mm
	套
	6
	①10mm高密度PVC雕刻底板喷漆，图文高清UV平面印刷②专用胶贴墙固定
	71.50 

	B-13
	区域大科室立体字
	H=300mm
	套
	2
	8mmPVC+3mm亚克力喷汽车漆，专用胶贴墙固定。
	352.00 

	B-19
	科室牌（侧挑）
	260*280*120mm
	套
	40
	①1.2mm厚铝板激光切割刨槽折弯焊接造型，表面烤专色汽车漆，图文丝网印刷；②侧墙安装置墙体
	264.00 

	B-20
	科室牌（贴墙）
	140*300*10mm
	套
	40
	①采用10mm高密度pvc雕刻造型底板，表面烤专色汽车漆，图文高清UV平面印刷；②专用胶固定于墙面上
	33.00 

	B-23
	磁吸资料展板（宣传栏）
	2400*1200*40mm
	套
	4
	1.2mm镀锌钣金折弯造型，表面烤汽车漆，文字丝网印刷，箱体内置磁吸白板，内容易更换，贴墙安装。
	1595.00 

	B-27
	楼层号
	H=250mm
	套
	10
	10mm厚高密度PVC激光雕刻造型，表面喷漆；专用胶贴墙固定。
	55.00 

	B-29
	卫生间牌（侧挑）
	280*320*120mm
	套
	3
	①1.2mm厚铝板激光切割刨槽折弯焊接造型，表面烤专色漆，图文丝网印刷；②侧墙安装置墙体
	264.00 

	
	卫生间牌（贴墙）
	280*175*3mm
	套
	4
	①3mm厚亚克力激光刻形，造型表面喷专色漆，图文高清UV平面印刷 ②专用胶固定于墙面上
	33.00 

	B-30
	玻璃防撞条、推拉牌
	H=200mm
	套
	10
	①户外车贴，背面背胶，正面覆哑膜。②贴附于玻璃表面.
	33.00 

	B-31
	地贴
	1200*480mm
	套
	7
	防滑斜纹膜
	66.00 

	C-住院楼标识

	B-04
	电梯索引
	1800*600*10mm
	套
	3
	①采用10mm高密度PVC雕刻底板喷汽车漆③图文内容：图文信息专用透明膜高精度UV印刷 ④专用胶贴墙固定
	176.00 

	B-05
	电梯功能编号牌
	250*1600*5mm
	套
	3
	①5mm厚PVC激光雕刻造型，表面喷漆，图文高清UV平面印刷
	66.00 

	B-06
	电梯内楼层索引
	600*900*10mm
	套
	1
	①10mm厚注模铝框，内置专用底板，表面亚克力盖板强磁固定，车贴写真内容②专用胶贴附于电梯轿厢壁上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。
	93.50 

	B-07
	步梯索引
	900*500*10mm
	套
	6
	①采用10mm高密度PVC雕刻底板喷漆③图文内容：图文信息专用透明膜高精度UV印刷 ④专用胶贴墙固定
	74.80 

	B-09
	过道双面吊牌
	300*1600*100mm
	套
	3
	①采用100mm厚专用铝合金灯箱型材框体，图文内容采用软膜高精度印刷，框体表面烤专色汽车漆②螺纹丝杆固定于墙顶悬空吊挂，配烤专色油漆装饰套管
	1144.00 

	
	
	300*2000*100mm
	套
	6
	
	1430.00 

	B-10
	贴墙指示牌
	1200*500mm
	套
	3
	①采用透明车贴高精度打印内容②专用胶贴墙固定；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。
	110.00 

	B-13
	区域大科室立体字
	H=300mm
	套
	10
	8mmPVC+3mm亚克力喷汽车漆，专用胶贴墙固定。
	352.00 

	B-19
	科室牌（侧挑）
	260*280*120mm
	套
	5
	①1.2mm厚铝板激光切割刨槽折弯焊接造型，表面烤专色汽车漆，图文丝网印刷；②侧墙安装置墙体
	264.00 

	B-20
	科室牌（贴墙）
	140*300*10mm
	套
	39
	①采用10mm高密度pvc雕刻造型底板，表面烤专色汽车漆，图文高清UV平面印刷；②专用胶固定于墙面上
	33.00 

	B-21
	护士站立体字
	H=250mm
	套
	5
	8mmPVC+3mm亚克力喷汽车漆，专用胶贴墙固定。
	352.00 

	B-22
	医护简介
	1100*4000*19mm
	套
	5
	①10MM厚高密度pvc雕刻整体造型，表面整体喷漆，图文丝网印刷 ②医生护士信息：主体5mm三层亚克力，激光雕刻活动插盒③专用胶固定于墙面上
	1320.00 

	B-23
	磁吸资料展板（宣传栏）
	2400*1200*40mm
	套
	5
	1.2mm镀锌钣金折弯造型，表面烤汽车漆，文字丝网印刷，箱体内置磁吸白板，内容易更换，贴墙安装。
	1595.00 

	B-24
	制度牌
	600*900*10mm
	套
	20
	①10mm厚注模铝框，内置专用底板，表面亚克力盖板强磁固定，车贴写真内容②专用胶贴；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。
	93.50 

	B-25
	病房牌（侧挑）
	260*280*120mm
	套
	48
	①1.2mm厚铝板激光切割刨槽折弯焊接造型，表面烤专色汽车漆，图文丝网印刷；②侧墙安装置墙体
	264.00 

	B-26
	床号牌
	120*60*3mm 
	套
	200
	5mm厚PVC底板，图文高清UV平面印刷，专用胶贴附于墙面。
	11.00 

	B-27
	楼层号
	H=250mm
	套
	6
	10mm厚高密度PVC激光雕刻造型，表面喷漆；专用胶贴墙固定。
	55.00 

	B-29
	卫生间牌（侧挑）
	280*320*120mm
	套
	3
	①1.2mm厚铝板激光切割刨槽折弯焊接造型，表面烤专色漆，图文丝网印刷；②侧墙安装置墙体
	264.00 

	
	卫生间牌（贴墙）
	280*175*3mm
	套
	7
	①3mm厚亚克力激光刻形，造型表面喷专色漆，图文高清UV平面印刷 ②专用胶固定于墙面上
	33.00 

	体检楼标识

	B-07
	步梯索引
	900*500*10mm
	套
	6
	①采用10mm高密度PVC雕刻底板喷漆③图文内容：图文信息专用透明膜高精度UV印刷 ④专用胶贴墙固定
	176.00 

	B-10
	贴墙指示牌
	1200*500mm
	套
	2
	①采用透明车贴高精度打印内容②专用胶贴墙固定；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。
	110.00 

	B-11
	贴墙区域大科室
	250*1500*10mm
	套
	4
	①10mm高密度PVC雕刻底板喷汽车漆，图文高清UV平面印刷②专用胶贴墙固定
	71.50 

	B-19
	科室牌（侧挑）
	260*280*120mm
	套
	9
	①1.2mm厚铝板激光切割刨槽折弯焊接造型，表面烤专色汽车漆，图文丝网印刷；②侧墙安装置墙体
	264.00 

	B-20
	科室牌（贴墙）
	140*300*10mm
	套
	8
	①采用10mm高密度pvc雕刻造型底板，表面烤专色汽车漆，图文高清UV平面印刷；②专用胶固定于墙面上
	33.00 

	B-23
	磁吸资料展板（宣传栏）
	2400*1200*40mm
	套
	2
	1.2mm镀锌钣金折弯造型，表面烤汽车漆，文字丝网印刷，箱体内置磁吸白板，内容易更换，贴墙安装。
	1595.00 

	B-24
	制度牌
	600*900*10mm
	套
	4
	①10mm厚注模铝框，内置专用底板，表面亚克力盖板强磁固定，车贴写真内容②专用胶贴附于电梯轿厢壁上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。
	93.50 

	B-27
	楼层号
	H=250mm
	套
	6
	10mm厚高密度PVC激光雕刻造型，表面喷漆；专用胶贴墙固定。
	55.00 

	B-28
	楼梯间(侧挑 )
	280*320*120mm
	套
	3
	①1.2mm厚铝板激光切割刨槽折弯焊接造型，表面烤专色漆，图文丝网印刷；②侧墙安装置墙体
	264.00 

	副楼标识

	B-07
	步梯索引
	900*500*10mm
	套
	1
	①采用10mm高密度PVC雕刻底板喷漆③图文内容：图文信息专用透明膜高精度UV印刷 ④专用胶贴墙固定
	93.50 

	B-10
	贴墙指示牌
	1200*500mm
	套
	1
	①采用透明车贴高精度打印内容②专用胶贴墙固定；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。
	110.00 

	B-11
	贴墙区域大科室
	250*1500*10mm
	套
	2
	①10mm高密度PVC雕刻底板喷汽车漆，图文高清UV平面印刷②专用胶贴墙固定
	71.50 

	B-20
	科室牌（贴墙）
	140*300*10mm
	套
	10
	①采用10mm高密度pvc雕刻造型底板，表面烤专色汽车漆，图文高清UV平面印刷；②专用胶固定于墙面上
	33.00 

	B-23
	磁吸资料展板（宣传栏）
	2400*1200*40mm
	套
	3
	1.2mm镀锌钣金折弯造型，表面烤汽车漆，文字丝网印刷，箱体内置磁吸白板，内容易更换，贴墙安装。
	1595.00 

	B-24
	制度牌
	600*900*10mm
	套
	6
	①10mm厚注模铝框，内置专用底板，表面亚克力盖板强磁固定，车贴写真内容②专用胶贴附；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。
	93.50 

	27
	楼层号
	H=250mm
	套
	3
	10mm厚高密度PVC激光雕刻造型，表面喷漆；专用胶贴墙固定。
	55.00 

	B-29
	卫生间牌（贴墙）
	280*175*3mm
	套
	1
	①3mm厚亚克力激光刻形，造型表面喷专色漆，图文高清UV平面印刷 ②专用胶固定于墙面上
	33.00 

	C-公共标识清单

	C-01
	温馨提示牌
	280*220
	套
	10
	①5mm厚亚克力激光刻形，造型表面喷专色汽车漆②专用胶贴墙固定，标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。
	66.00 

	C-04
	安全通道标识
	1500*150
	套
	20
	①户外车贴，背面背胶，正面覆哑膜。②贴附于玻璃表面.
	55.00 

	C-06
	一医一患提示牌
	300*200
	套
	30
	①3mm厚亚克力激光刻形，造型表面喷专色漆②专用胶贴墙固定，标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。
	33.00 

	D-电梯类提示标识清单

	D-01
	电梯内温馨提示牌（老人优先、孕妇优先、有序排队）
	280x100
	套
	7
	①户外车贴，背面背胶，正面覆哑膜。②贴附于玻璃表面.
	16.50 

	F-后勤类提示标识清单

	F-02
	强电/弱电/ 水井责任标识
	300x200*3mm
	套
	20
	3mm厚亚克力激光雕刻造型，表面喷汽车漆；图文高清UV平面印刷，专用胶贴附于墙面。
	33.00 

	北院区标识数量清单

	A-室外标识清单

	A-01
	户外总平面图
	2400*1500*100mm
	套
	3
	①采用专用铝合金型材框体，表面1.2mm镀锌板烤专色汽车漆，内部支撑结构，图文丝网印刷或贴3M工程级反光膜贴字；②户外平面图采用透明车贴高精度UV工艺贴附于表面 ③辅助图形：图案高清丝网印刷④浇筑混泥土基础因定于地面
	3168.00 

	A-02
	户外人行指示牌
	2400*600*100mm
	套
	12
	①采用专用铝合金型材框体，表面1.2mm镀锌板烤专色汽车漆，内部支撑结构；②图文内容：图文丝网印刷或贴3M工程级反光膜贴字③辅助图形：图案高清丝网印刷④浇筑混泥土基础因定于地面
	1267.20 

	A-03
	停车场指示牌
	2400*500*100mm
	套
	12
	①采用专用铝合金型材框体，表面1.2mm镀锌板烤专色汽车漆，内部支撑结构；②图文内容：图文丝网印刷或贴3M工程级反光膜贴字③辅助图形：图案高清丝网印刷④浇筑混泥土基础因定于地面
	1056.00 

	A-04
	户外宣传栏
	2500*5000*180
	套
	5
	①1.2mm镀锌板激光切割刨槽折弯焊接造型，表面抛光打磨烤专色汽车漆，内部钢结构；②图文内容：文字内容3M膜雕刻贴附于表面；③不锈钢框架正面配置，5MM厚钢化白玻；④采用可磁吸式背板；③浇筑混泥土基础因定于地面。
	8937.50 

	A-06
	楼栋号
	H=1200mm
	套
	6
	1.2mm厚不锈钢激光切割造型折边30mm厚，表面烤汽车漆，表面图文贴反光膜刻字
	594.00 

	A-07
	急诊指示牌
	2400*500*100mm
	套
	1
	①采用专用铝合金型材框体，表面1.2mm镀锌板烤专色汽车漆，内部支撑结构；②图文内容：图文丝网印刷或贴3M工程级反光膜贴字③辅助图形：图案高清丝网印刷④浇筑混泥土基础因定于地面
	1056.00 

	A-08
	非机动车停车
	2400*500*100mm
	套
	5
	①采用专用铝合金型材框体，表面1.2mm镀锌板烤专色汽车漆，内部支撑结构；②图文内容：图文丝网印刷或贴3M工程级反光膜贴字③辅助图形：图案高清丝网印刷④浇筑混泥土基础因定于地面
	1056.00 

	A-09
	地下车库指示牌
	2400*500*100mm
	套
	1
	①采用专用铝合金型材框体，表面1.2mm镀锌板烤专色汽车漆，内部支撑结构；②图文内容：图文丝网印刷或贴3M工程级反光膜贴字③辅助图形：图案高清丝网印刷④浇筑混泥土基础因定于地面
	1056.00 

	A-10
	无障碍停车
	2400*500*100mm
	套
	2
	①采用专用铝合金型材框体，表面1.2mm镀锌板烤专色汽车漆，内部支撑结构；②图文内容：图文丝网印刷或贴3M工程级反光膜贴字③辅助图形：图案高清丝网印刷④浇筑混泥土基础因定于地面
	1056.00 

	B-2号楼室内标识清单

	B-03
	服务窗口标识
	H:250mm
	套
	20
	①户外车贴，背面背胶②正面覆哑膜贴附于玻璃表面.
	110.00 

	B-04
	电梯索引
	1800*600*10mm
	套
	28
	①采用10mm高密度PVC雕刻底板喷汽车漆③图文内容：图文信息专用透明膜高精度UV印刷 ④专用胶贴墙固定
	176.00 

	B-05
	电梯功能编号牌
	250*1600*5mm
	套
	350
	①5mm厚PVC激光雕刻造型，表面喷汽车漆，图文高清UV平面印刷
	66.00 

	B-06
	电梯内楼层索引
	600*900*10mm
	套
	8
	①10mm厚注模铝框，内置专用底板，表面亚克力盖板强磁固定，车贴写真内容②专用胶贴附于电梯轿厢壁上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。
	93.50 

	B-08
	扶梯索引
	2200*600mm
	套
	3
	①采用专用铝合金型材框体，表面1.2mm镀锌板烤专色汽车漆，内部支撑结构；②图文内容：图文信息专用透明膜高精度UV印刷③辅助图形：图案高清丝网印刷
	511.50 

	B-09
	过道双面吊牌
	350*3000*100mm
	套
	11
	①采用100mm厚专用铝合金灯箱型材框体，图文内容采用软膜高精度印刷，框体表面烤专色汽车漆②螺纹丝杆固定于墙顶悬空吊挂，配烤专色油漆装饰套管
	2145.00 

	B-10
	贴墙指示牌
	1200*500mm
	套
	17
	①采用透明车贴高精度打印内容②专用胶贴墙固定；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。
	110.00 

	B-11
	贴墙区域大科室
	250*1500*10mm
	套
	6
	①10mm高密度PVC雕刻底板喷汽车漆，图文高清UV平面印刷②专用胶贴墙固定
	71.50 

	B-12
	区域大科室吊牌
	300*1800*100mm
	套
	6
	①采用100mm厚专用铝合金灯箱型材框体，图文内容采用软膜高精度印刷，框体表面烤专色汽车漆②螺纹丝杆固定于墙顶悬空吊挂，配烤专色油漆装饰套管
	88.00 

	B-14
	分诊台标识
	300*1800*100mm
	套
	1
	①采用100mm厚专用铝合金灯箱型材框体，图文内容采用软膜高精度印刷整体透光，框体表面烤专色汽车漆②螺纹丝杆固定于墙顶悬空吊挂，配烤专色油漆装饰套管
	88.00 

	B-15
	分诊台立体字
	H=250mm
	套
	1
	8mmPVC+3mm亚克力喷汽车漆，专用胶贴墙固定。
	352.00 

	B-17
	自助报到机标识
	1800*350*100mm
	套
	1
	①采用3mm亚克力激光雕刻，图文背面丝网印刷，喷专色汽车漆，覆白色保护膜，专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。
	352.00 

	B-19
	科室牌        （侧挑）
	260*280*120mm
	套
	63
	①1.2mm厚铝板激光切割刨槽折弯焊接造型，表面烤专色汽车漆，图文丝网印刷；②侧墙安装置墙体
	264.00 

	B-20
	科室牌         （贴墙）
	140*300*10mm
	套
	207
	①采用10mm高密度pvc雕刻造型底板，表面烤专色汽车漆，图文高清UV平面印刷；②专用胶固定于墙面上
	33.00 

	B-21
	护士站立体字
	H=250mm
	套
	3
	8mmPVC+3mm亚克力喷汽车漆，专用胶贴墙固定。
	352.00 

	B-22
	医护简介
	1100*4000*19mm
	套
	3
	①10MM厚高密度pvc雕刻整体造型，表面整体喷漆，图文丝网印刷 ②医生护士信息：5mm亚克力，激光雕刻活动插盒③专用胶固定于墙面上
	1320.00 

	B-23
	磁吸资料展板（宣传栏）
	2400*1200*40mm
	套
	5
	1.2mm镀锌钣金折弯造型，表面烤汽车漆，文字丝网印刷，箱体内置磁吸白板，内容易更换，贴墙安装。
	1595.00 

	B-24
	制度牌
	600*900*10mm
	套
	26
	①10mm厚注模铝框，内置专用底板，表面亚克力盖板强磁固定，车贴写真内容②专用胶贴附于电梯轿厢壁上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。
	93.50 

	B-26
	床号牌
	120*60*3mm 
	套
	120
	5mmPVC底板，激光雕刻造型，表面喷漆；图文高清UV平面印刷，专用胶贴附于墙面。
	11.00 

	B-27
	楼层号
	H=250mm
	套
	18
	10mm厚高密度PVC激光雕刻造型，表面喷漆；专用胶贴墙固定。
	55.00 

	B-28
	电梯间、楼梯间(侧挑)
	280*320*120mm
	套
	16
	①1.2mm厚铝板激光切割刨槽折弯焊接造型，表面烤专色汽车漆，图文丝网印刷；②侧墙安装置墙体
	264.00 

	B-29
	卫生间牌    （侧挑）
	280*320*120mm
	套
	7
	①1.2mm厚铝板激光切割刨槽折弯焊接造型，表面烤专色汽车漆，图文丝网印刷；②侧墙安装置墙体
	264.00 

	
	卫生间牌    （贴墙）
	280*175*3mm
	套
	14
	①3mm厚亚克力激光刻形，造型表面喷专色汽车漆，图文高清UV平面印刷 ②专用胶固定于墙面上
	33.00 

	B-30
	玻璃防撞条、  推拉牌
	H=200mm
	套
	2
	①户外车贴，背面背胶，正面覆哑膜。②贴附于玻璃表面.
	110.00 

	B-31
	地贴
	1200*480mm
	套
	10
	防滑斜纹膜
	66.00 

	C-公共标识清单

	C-01
	温馨提示牌
	280*220
	套
	10
	①5mm厚亚克力激光刻形，造型表面喷专色汽车漆②专用胶贴墙固定，标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。
	33.00 

	C-02
	护栏温馨提示牌（禁止攀爬）
	350*175
	套
	20
	透明车贴，背面背胶，正面覆哑膜
	16.50 

	C-04
	安全通道标识
	1500*150
	套
	20
	①户外车贴，背面背胶，正面覆哑膜。②贴附于玻璃表面.
	33.00 

	D-电梯类提示标识清单

	D-01
	电梯内温馨 提示牌（老 人优先、孕 妇优先、有 序排队）
	280x100
	套
	38
	①户外车贴，背面背胶，正面覆哑膜。②贴附于玻璃表面.
	16.50 

	F-后勤类提示标识清单

	F-01
	设备间功能牌
	280x120*3mm
	套
	20
	3mm厚亚克力激光雕刻造型，表面喷漆；图文高清UV平面印刷，专用胶贴附于墙面。
	33.00 

	F-02
	强电/弱电/    水井责任标识
	300x200*3mm
	套
	10
	3mm厚亚克力激光雕刻造型，表面喷漆；图文高清UV平面印刷，专用胶贴附于墙面。
	33.00 

	注：
1、投标人须承诺对南院区户外标识、门诊楼、住院部等；北院区内的导引指示牌(范围为1期、2期2号楼)及2期2号楼大厅、3个病房楼层等的标识标牌进行设计制作安装。
 2、本项目所有单品种最高限价已列，各投标人以折扣百分比报价。中标单价=最高限价（单价）*中 
标折扣，（四舍五入后保留两位小数点）
3、本项目最高投标费率：100%



三、服务要求
1、质量要求： 
（1）中标人须严格按照招标人要求设计和制作安装，所交付的标识标牌的品种、型号、规格、技术参数、质量、原材料技术要求等应符合国家规定的质量标准和招标文件技术参数要求，并送至指定地点安装。 
（2）新制作的标识标牌与招标人现有的标识标牌颜色、亮度、格调等基本保持一致。 
（3）中标人在安装过程中，应提前对现场进行勘察，保证标识标牌安装的稳定性。较重、较大的标识标牌安装时，固定方式要牢固可靠。中标人须保证文明施工，安装完毕及时清理垃圾。 
2、供货要求： 
（1）合同期内招标人原有标识标牌需铲除、移位或维修，由中标人免费处理。 
（2）标识标牌零星设计制作安装时间原则上不得超过 3 个工作日，急用标识标牌须保证随要随送。 
3、验收要求： 
（1）标识标牌到场安装完毕后，由招标人使用科室确认后签字验收。验收不合格的，中标人须在 1 天内无偿重新安装直至验收合格为止，因验收不合格等原因造成的返工、重做等所产生的费用由中标人全部承担。 
（2）中标人在制作前须仔细校稿，若因中标人原因导致内容错误、排版不符合要求或其他质量原因，招标人有权拒收，中标人须在 1 个工作日内无偿更换，直至招标人认可。 
（3）如因安装不规范、不稳固导致标识标牌坠落等原因发生的质量、安全事故，一切责任由中标人自行承担，并赔偿由此给招标人造成的一切损失。 
（4）如发现中标人以次充好、不按时供货或造成招标人使用科室投诉的，每发现一次扣罚中标人 500 元；影响招标人正常医疗秩序的，每发现一次扣罚 1000 元；如连续发现三次以上情况的，招标人有权单方面终止或解除合同；造成严重后果的将追究中标人相应的法律责任，并附带承担由此造成的一切损失，同时招标人有权提前终止合同，且履约保证金不予退还。 
四、其他要求 
（1）投标人应认真对本项目的制作品种和现场环境进行勘察，对采购品种、项目环境和市场影响等因素做出理性的判断和估价，并自行负责在勘察现场和服务过程中发生的人员伤亡和财产损失。 投标人递交投标文件时，将认为投标人已了解项目情况，并充分理解了为之所承担的风险、责任和义务。成交后签订合同时和服务过程中，投标人不得以不了解或不完全了解品种参数和现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。 
（2）本项目为“包干价”采购，投标单价包含所投标识标牌的设计、排版、制版、材料、制作、工艺、加工及加工损耗、人工、运输、安装、税费及合同明示或暗示的风险等一切应有费用。合同期内中标人不得以任何理由提出无法供货或要求涨价，合同期内价格不做任何调整。 
（3）安全责任：中标人在设计、制作、安装、维修过程中及合同履行期内的一切安全责任（含第三方安全）和经济损失均由中标人承担，招标人不负任何连带责任。

